
 
 
 

 

 

Montageanleitung Schieberegalsystem 

 
1. Regal im Lot und an der Wand mit der Wandbeschaffenheit entsprechenden Wandbefestigungsdübeln 

montieren (bauseits auszuwählen). Sonst keine Gewährleistung auf Standhaftigkeit/Traglast des 
Schieberegals. 
Wichtig: Nur den Konstruktionsboden montieren, an dem die obere Laufschiene montiert werden soll, alle weiteren erst nach 
der Montage des Schieberegals einbauen. (siehe Abbildung 1.) 
Die Böden für die Schienenmontage sind bündig an der Vorderkante des Grundregals, alle anderen springen zurück. 

 

 
 

2. Vor der Montage der unteren Laufschiene (ohne Laufschienenbegrenzung) müssen pro Schieberegal 
zwei Laufwägen (siehe Abbildung 2.) auf die Schiene aufgeschoben werden. Danach die untere 
Laufschiene bündig mit der Unterkante des Regalbodens befestigen (siehe Abbildung 3.). 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
3. Die obere Laufschiene (mit Laufschienenbegrenzung) bündig an der Unterkante des bereits montierten 

Konstruktionsbodens befestigen (siehe Abbildung 4). 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  

 



 
 

 

4. Das bereits vormontierte Schieberegal muss jetzt mit den unten zu sehenden Beschlägen (siehe 
Abbildung 5.) an der oberen Laufschiene eingehängt werden (siehe Abbildung 6.). 
 
(Kippsicherung – sicherheitsrelevant ! nicht demontieren !) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Die in Schritt zwei bereits aufgeschobenen Laufwägen müssen nun festgeschraubt werden (siehe 

Abbildung 9.). Hierfür befinden sich vier bereits vorgebohrte Löcher in der Rückwand des eingehängten 
Korpus (siehe Abbildung 7. 8. & 9.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Die Laufwegbegrenzer (siehe Abbildung 10.) müssen an der Rückwand der Schieberegale außen montiert 

werden (siehe Abbildung 12.). 
 
 

  

   

  

 


